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Estudo da adsorção do corante preto reativo pelo argilomineral caulinita
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Resumo

Um  dos  grandes  problemas  da  atualidade  é  a  contaminação  do  meio  aquático  por  compostos
orgânicos.  Dentre  estes,  se  destacam  os  corantes,  provenientes  principalmente  das  indústrias
têxteis.  Os  corantes  possuem  difícil  degradação  e  aumentam  a  turbidez,  dificultando  a
fotossíntese e tornando escasso o oxigênio no meio aquático. Uma das técnicas estudadas para
a  sua  remoção  é  a  adsorção,  que  consiste  na  adesão  do  adorvato  (corante)  à  superfície  do
adsorvente.  Os  argilominerais  são  materiais  de  baixo  custo  que  podem  ser  utilizados  como
adsorventes.  Desta  forma,  este  trabalho  tem  como  principal  objetivo  estudar  a  capacidade  de
adsorção  do  argilomineral  caulinita  na  presença  do  corante  preto  reativo.  Os  experimentos  de
adsorção foram realizados variando a concentração do corante (8 a 80 mgL-1), o pH (2 a 12) e a
massa  do  adsorvente  (0,0061  a  0,1239  g),  deixando  o  sistema  em  contato  por  24  horas  na
temperatura  de  25ºC.  A  concentração  do  corante  remanescente  foi  determinada  por
espectrofotometria  de  UV-Vis  em comprimento  de  onda  de  600  nm.  A  condição  otimizada  dos
parâmetros  de  adsorção  foi  obtida  por  meio  de  ferramentas  quimiométricas,  que  avaliam  a
melhor capacidade de adsorção por grama de adsorvente.  Obteve-se uma média de 76,6% de
remoção  do  adsorvato,  indicando  a  eficiência  do  material  na  adsorção  do  preto  reativo.  A
condição  ótima  obtida  foi  com  os  seguintes  parâmetros:  80  mgL-1  de  corante  em  pH  2
adsorvidos por 0,0061 g de caulinita. Desse modo, a alta concentração de corante removido em
baixa massa de argila indica um elevado potencial de adsorção.
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